OPIS TECHNICZNA

Na odbudowe drogi gminnej Gosprzydowa - Podkos$cielne
Dlugos¢ odcinka od km 0+000 do km 1+ 100 tj. 1100 mb.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

e -Zlecenie Urzgdu Gminy w Gnojniku

e -mapa zasadnicza 1 : 2000

e -pomiary inwentaryzacyjne w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2.03.1999 r. W sprawie
warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14.05.1999 po0z.430/.

e Normy wytyczne i literatura branzowa.

2.0PIS LOKALIZACJA

e Projekt niniejszy obejmuje odbudowe istniejacej drogi gminne;j.

e Trasa drogi nie ulega zmianie przy zatozeniu max wykorzystania trasy
istniejacej bez zajecia gruntdéw obcych.. Roboty budowlane ograniczaja si¢
wyltacznie do dzialek stanowiacych wlasno$¢ inwestora . Sposob
zagospodarowania i uzytkowania dziatek nie ulegnie zmianie.

3.STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja wzmocnienia w km 0+000 do km 1+100 na istniejacej drodze :
e Warstwa profilowa masa mineralno asfaltowa w ilosci 50 kg/ m?
e Scm warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego.



4.PRZEKROJ POPRZECZNY

e Szeroko$¢ nawierzchni od 3,50 m. do 3,20 pobocza dwustronne 0,50 m.
na odcinku od km 0+000 do km 1+100, Spadek poprzeczny jezdni 2%
jednostronny.

e Pobocza 6%

5.ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku odprowadzenie wody z drogi i terenow
przylegtych odbywa si¢ rowami istniejacymi ktore nalezy odmuli¢
oraz umocni¢ dno rowu korytkami §ciekowymi a skarpg pltytami azurowymi

6.ROBOTY ZIEMNE

Zwiazane sa z wykonaniem odmulenia rowéw odwadniajacych $cieciem
poboczy likwidacja przetomu —korytowanie i wykonanie podbudowy.

7. WYKONANIE ROBOT

Roboty o charakterze branzowym / konstrukcja /winno by¢
powierzone specjalistycznej firmie drogowej gwarantujacej nalezyte ich
wykonanie z obowiazujaca sztuka budowlang .

6. UWAGI POZOSTALE

Zakres robot zwiazanych z wykonaniem odwodnienia i budowa drogi ma
na celu uregulowanie i zabezpieczeniem nawierzchni przed degradacja
spowodowang warunkami atmosferycznymi i ruchem pojazdow

w zwiazku z planowana rozbudowa na tym terenie oraz odbudowa

szkdéd powstatych po intensywnych opadach deszczu .



