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CPI1 S

Cdboudowa drogi gmni nnej Cosprzydowa " Podkosci el ne "od
knm 0+000 do kmr 1+100

var zec2011

Cnina Cnojnik
Roboty w zakresi e naprawy drog: CPV-45233142-6

KCSZTCRYS SKRCCCNY

| Cpis pozycji | Ilos¢ | Krot| Jedn. | Martosc¢
| podst awy nakt adéw | | | | |

| 1 Wykonani e wykopéw w gruntach ni eskalisych

| 1.001 KNNR 1/203/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkani zgarni akowymi z

| transportemnr urobku sanmochodami samowyt adowczymni na |
| odl egt os¢ do 1 km, koparka 0,60 n3, grunt kategorii |
I |

111-1V odnul eni e rowdéw 0, 3n3/ b 450, 0 3

| 1. 002 KNNR 6/601/4 Saczki poprzeczne z kruszywa, kategoria gruntu |V, gtebokos¢| | | |

| utozenia 60 cm w niejscu przetonu | 18, 000| | m | |
| 1.003 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i | | | | |
| chodni kéw, mnechani czni e, gtebokos¢ 50 cm, kategoria | | | |

| gruntu II1-VI, réwniarka + wal ec wi bracyjny |ikwi dacja | | | | |
| mi ej sca przet orowego | 40| | 2 | |
| 1.004 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw natural nych, warstwa dol na, po | | | | |
| zageszczeniu 20 cm w niejscu przetonu | 40, 000| | m2 | |
| 1. 005 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dol na, po zageszczeni u| | | |

| 20 cnm przetom | 40| | 2 | |
| 1. 006 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu| | | |

| 10 cmr | 40| | m2 | |
| 1.007 KNNR 1/502/1 Nechani czne scieci e poboczy roéwni arka, kategoria gruntu | | | |

| 1-111 | 880, 0| | m2 | |
| 2 Umocni eni a skarp rowoéw odwadni aj acych

| 2.001 KNR 211/411/1 Wkonani e ubezpi eczeni a ptytani azurowynm typu "Krata" o | | | |

| wyni arach 90x60x10 cn na skarpach | 300, 0| | m2 | |
| 2.002 KNNR 6/ 606/ 4 Scieki z el erent 6w bet onowych, podsypka cenent owo- pi askowa, | | | | |
| prefabrykat o grubosci 20 cm "kol ej owe" umnocnienie dna rowu | 300, 0] | | |
| 2.003 KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stal owe, jednostronne, masa 1 metra barier | | | |

| 24,0 kg | 36| | m | |
| 3 Nawi erzchnia z betonu asfaltowego |
| 3.001 KNNR 6/108/2 (1) Wyroéwnanie istniejacej podbudowy nieszanka | | | | |
| mi ner al no- bi tuni czna, nieszanka asfaltowa, wbudowanie | | | |

| mechani czne, grysowo- zwi rowa (standard 11), samochéd | | | | |
| 5-10 t w ilpsci 50 kg/n2 | 203, 8| | t |

| 3.002 KNNR 6/309/2 (2) Nawi erzchnie z mieszanek nineral no-bitunicznych (warstwal | | |

| scieralna), grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, samochod | | | | |
| 5-10 t | 4 075, 0|1, 25| n2 | |
| 3.003 KNNR 6/ 113/ 4 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 8 crmr | | | | |
| dosypani e poboczy | 660, 000]| | m2 | |

ZESTAWI ENI E MVATERI AL CW
| Nazwa materiatu | Jedn. | Ilos¢ | Cena | MWartos¢ |

| Bariery drogowe stal owe ocynkowane [t | 0, 864| [ |



| Cerrent portlandzki zwykty "35" bez dodat kéw | t | 1, 53|
| Dar ni na | m2 | 5, 67|
| vasa nmi neral no-asfaltowa grysowa do warstwy scieralnej | t | 519, 563|



| Masa nineral no-asfaltowa grysowo- zwi rowa, do warstwy Wi azacej | t | 206, 857| | |
| Miat kani enny tamany (kruszyny) 0-4.0 nm | t | 10, 01| | |
| Pi asek | 3 | 3, 69| | |
| Ptyty prefabrykowane azurowe "Krata" 90x120x10 cm | szt | 570] | |
| Ptyty sciekowe betonowe 60x50x20 cm, typ korytkowy | szt | 618| | |
| Pospét ka | m3 | 9, 84| | |
| THuczen kami enny do nawi erzchni drogowych, }amany sortowany | t | 0, 4662| | |
| Ttuczen kami enny ni esortowany | t | 137, 64| | |
| Voda przemnyst owa | 3 | 9, 788| | |
| Zwi r do nawi erzchni drogowych | m3 | 0,9018] | |

ZESTAWI ENIE SPRZETU

| Nazwa sprzetu | Jedn. | Ilos¢ | Cena | Martos¢ |
| Kopar ka j ednonaczyni owa na podwozi u gasi eni cowynm 0.60 n3 (1) | m-g | 26, 64| | |
| Rozkt adar ka mas bitunicznych 3.5 (2) | m-g | 49,616| | |
| Rowni ar ka sanmoj ezdna 74 kW (100 KNV) (1) | m-g | 4, 006| | |
| Sarochéd samowyt adowczy 5-10 t (1) | m-g | 130, 103 | |
| Samroch6d samowyt adowczy do 5 t (1) | m-g | 83, 97| | |
| Sarochéd skrzyniowy 5-10 t (1) | m-g | 1,1165| | |
| Val ec statyczny sanoj ezdny (1) | m-g | 58,763| | |
| Val ec statyczny samoj ezdny 10 t (1) | m-g | 5,7064| | |
| Val ec statyczny sanoj ezdny 15 t (1) | m-g | 5,7064| | |
| ial ec statyczny samoj ezdny ogumi ony (1) | m-g | 38,203] | |
| Val ec wi bracyj ny samoj ezdny (1) | m-g | 0, 328| | |
| Zest aw spawal ni czy tl enowo- acetyl enowy | m-g | 1, 54| | |
| Zuraw samochodowy (1) | m-g | 48| | |
| Razen (z doktadnosci a do zaokraglen): | 453, 698| | |

TABELA ELENENTCW SCALCNYCH

| El erent |  Martos¢ |
| | z narzut. |






